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OFICIO N.° 0183 /2022 — GAB/SEMUST

Tracuateua, PA, 20 de maio de 2022

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO

Cumprimentando Vossa Exceléncia, vimos por meio deste solicitar autorizagdo
para abertura de processo licitatorio para a REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE
VILA SOCORRO, a fim de atender as necessidades da Secretariaria Municipal de Satde
de Tracuateua/Pa, conforme especificagdes neste termo de referéncia da Secretaria
Municipal de Saide de Tracuateua - Pa.

Na certeza de que Vossa Exceléncia certamente ira atender ao nosso pedido para o

fegular desenvolvimenito e crescimento do nosso Municipio, segue lista em anexo da
relagdo de demanda.
Cordialmente,
&
Michelle @“3\»\@
Secretaria Muhicipal de Satde o ,&S’,\’@
Portaria n° 08/01/2021 & @«:@‘b\
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Memo n°® 124 /2022-SEMUST Tracuateua-PA, 19 de maio de 2021.

A SECRETARIA MUNCICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA
MICHELLE ROSARIO DE MELO
SECRETARIA DE SAUDE

Encaminhamos para as devidas providéncias, volume técnico referente ao objeto para a
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO ¢ para tanto encaminhamos
documentagdo pertinente ao processo (termo de referéncia e projeto basico), conforme listagem

abaixo:

1 - Termo de Referéncia e Projeto Basico para REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA
SOCORRO, em Tracuateua/PA, conforme listagem abaixo:

1.1 ~Termo de Referéncia;

12  —Memorial descritivo e Especificagdes Técnicas;

13 — Planilha Orgamentaria;

14 — Cronograma Fisico Financeiro;

1.5 — Pegas Graficas;

1.6 — Composigdo do B.D.I — (Bonus de Despesas Indiretas);

1.7 —Registro de Responsabilidade Técnica - Provisoria;

1.8 - Espelho da Proposta Sismob.
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Arquiteto e Urbanista MT/SEMUST
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TERMO DE REFERENCIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA
SOCORRO
End: RAMAL DE VILA SOCORRO, SN — VILA SOCORRO, MEIO RURAL DE
TRACUATEUA/PA

X
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REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO

1-DO OBJETO
Termo de Referéncia que tem como objetivo a contratagdo de empresa de Engenharia com acervo
técnico acerca do referido objeto, afim da execugfio de obras de Reforma para o Posto de Saiade

de Vila Socorro em Tracuateua/PA.

2 - DAS JUSTIFICATIVAS
A construgdo desta unidade remonta da época dos anos 80, estando a unidade desde entio
funcionando e atendendo suas demandas voltadas para o atendimento em satde.
A unidade nunca passou por um processo de revitalizagdo e/ou reforma de maneira mais abrangente,
considerando todos os aspectos, inclusive corregdes patoldgicas estruturais, dentre outras. Nossa
Justificativa se baseia primeiramente para corrigir as patologias encontradas (infiltragdes e
vazamentos), substituigdes de aparelhos, conexdes, pisos, portas e cobertura. Por outro lado, a
funcionalidade da unidade, ira melhorar, pois os servigos ofertados sofrerdo melhora significativa.
Neste topico, com a elaboragdo do projeto de reforma procuramos priorizar servigos necessarios
para melhorar o funcionamento da unidade:

v' Ampliagio do muro, objetivando maior prote¢io e seguranga para OS USUArios e
colaboradores;
Reforma completa na estrutura do telhado;
Troca do forro da unidade;
Troca de todo o piso da unidade;
Impermeabilizagéo de paredes, para amenizar ambientes umidos e mofados;

Construgdo de estrutura armada para caixa d’4gua;

i T W e T Y

Pintura completa da unidade.

Desta forma, entendemos que a Reforma do Posto de Saude de Vila Socorro é de fundamental

importancia para resgatar e corrigir todas aas situagdes comentadas acima.

2.1 — Registro fotografico da situagio

Rua Sdo Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
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Através de levantamento e inspegdo técnica na unidade, a equipe de engenharia da Prefeitura
Municipal de Tracuateua, pdde constatar o estado de finalizagdo da unidade, necessitando da

conclusdo dos servigos citados na descrigdo do item anterior.

Reg. fotografico da situagdo-Engenharia e Fiscalizagdo/SEMUST .

Rua Sao Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
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Reg. fotografico da situagdo-Engenharia e Fiscalizagdo/SEMUST

2.2-A contratagd@o para estes servigos encontra-se amparada pela da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993.

3—-DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
3.1- Composta pelos descrigdo dos servigos, bem como os quantitativos previstos em planilha para

a Reforma do Posto de Saude de Vila Socorro, no municipio de Tracuateua.

4 — OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1 - Os servigos deverdo ser executados com total seguranga e qualidade devidamente testados,
conformes solicitagdes feitas pelo setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Saitde de
Tracuateua.

4.2 - A execugdo dos servigos so podera comegar apos a fixagdio da placa da obra, ordem de servigo
e a presenga do engenheiro ou arquiteto da Secretaria Municipal de Saude de Tracuateua.

43 - A execucdo da obra devera atender as especificagdes das NR 18, 22, 24 ¢ 26 (normas
regulamentadoras) no que tange a sinalizagdo da obra e instalagdo sanitdria utilizada pelos
funcionérios.

4.4 - Nenhum servigo serd permitido com chuva intensa principalmente com possibilidade de

descarga atmosférica para que ndo ocorram acidentes.

Rua S3o Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
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4.5 - Ferramentas cortantes e pontiagudas ndo poderdo estar soltas pelo chdo e suas superficies
cortantes ¢ pontiagudas deverdo estar protegidas.
4.6 - todos os funcionarios da contratada deverdo estar com suas Carteiras de Trabalho (CTPS)
devidamente assinadas e com os recolhimentos do INSS em dia.
4.7 - A limpeza da obra se dara durante e ao término da mesma.
4.8 - Qualquer prejuizo a terceiros durante a execugdo dos servigos realizados pela contratada sera
de inteira responsabilidade da mesma.
4.9 - Os funcionarios da contratada deverdo estar com todos os EPI’s necessarios para cada atividade
(Farda, capacete, 6culos de protecdo, luvas, botas, protetor solar, mascara e protetor auricular).
4.10 - Qualquer alteragdo na execugdo dos servigos so sera realizada com autorizagdo da fiscalizagdo
da SEMUST - Secretaria Municipal de Saude Tracuateua.
4.11 - Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos serdo fornecidos e
elucidados pela Secretaria Municipal de Saude de Tracuateua - SEMUST.
4.12 - A contratada devera apresentar boletim de medigdo dos servigos executados mensal e/ou a
cada 30 dias (trinta), conforme descrito no item n° 10 (critério de medigdo) a fiscalizagdo para

analise e parecer deferindo ou indeferindo o referido boletim.

5 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1 - Efetuar os pagamentos mediante apresentagdo de nota fiscal devidamente atestada pela
fiscalizagdo a contratada.

5.2 - Receber o servico do objeto contrato, nos termos, prazos, condi¢gdes e especificagdes
estabelecidas no instrumento contratual.

5.3 - Designar servidor com competéncia e habilidade para fiscalizagdo da execugdo dos servigos.
5.4 - Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o
contraditorio € ampla defesa.

5.5 - Fornecer a contratada todas as informagdes, esclarecimentos, documentos € projetos € demais
condigdes que a fiscalizagdo jugar necessarias a execugdo do objeto.

5.6 - Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
na execugdo do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

5.7 - Paralisar os servigos quando a seguranga dos colaboradores bem como dos transeuntes
estiverem correndo perigo em decorréncia das atividades.

5.8 - Emitir Ordem de Servigo a Empresa vencedora da licitag@o.

Rua Sdo Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
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6 - PREVISAO ORCAMENTARIA E MODALIDADE LICITATORIA

Devera se verificar a disponibilidade orgamentaria para a alocagio de RS 306.760,53
(TREZENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REIAS E CINQUENTA E TRES
CENTAYVOS), sendo R$ 265.161,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais)
oriundos do repasse do Governo de Federal (Ministério da Satude/ Sismob) e R$ 42.599,53 (Quarenta
e dois mil, quinhentos ¢ noventa e nove reais e cinquenta e trés centavos), a titulo de contrapartida
municipal, bem como encaminhar a Assessoria Juridica para enquadramento da modalidade

licitatoria.

7 - ESTIMATIVA DE CUSTOS

O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orgado pelo Técnico em Infra-
estrutura da Secretaria Municipal de Saude de Tracuateua, Arquiteto e Urbanista Joaquim de
Lima Nunes Neto, CAU/PA — A-75.354-8, no valor de RS 306.760,53 (TREZENTOS E SEIS
MIL, SETECENTOS E SESSENTA REIAS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), para
realizagdo da obra, onde os valores apresentados na planilha orgamentaria tiveram como referéncia
a planilha de composigéo de custo da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS —
SEDOP/Fev./2022 e CAIXA - SINAPI/Jan/2022 - Desonerado.

Sobre os custos foram aplicados 24,99 % de BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas e 86,22% de

Encargos Sociais sobre o custo da mdo de obra.

7.1 — Estimativa de Custos

Fica esclarecido que os valores apresentados sdo meramente referenciais, e tém a tnica finalidade
de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, ndo importando, em nenhuma
hipétese, em compromisso da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA/SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, de atendimento de tais valores no periodo de contratagdo. Os valores

constam na planilha orgamentéaria.

FONTE DOS RECURSOS PROGRAMADOS

OBJETO: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO

Rua Sao Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
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Propostan® 11739.5900001/18-003

ITEM %
Fonte dos Recursos Recursos - R$
1 Gov. Federal/Min. Da Saude 265.161,00 86,44
2 |Contrapartida - PMT 41.599,53 13,56
TOTAL 306.760,53 100,00

8 — DA VIGENCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO
Os servigos serdo contratados para ter vigéncia a partir da data da publicagéio do extrato do contrato
no Diario Oficial do Estado a qual servira de marco para o inicio da contagem do prazo de execugio

dos servigos que € de 90 (noventa) dias.

9 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE EXECUCAO
Os servigos deverdo ser executados, de acordo com o cronograma fisico financeiro, podendo haver

ajustes para se adequar a disponibilidade da 4rea a ser afetada.

10 - CRITERIOS DE MEDICAO

10.1 - A medigdo sera composta de Capa, Boletim de Medigdo e Memoria de Calculo.

10.2 - A Memoria de Calculo devera conter:

10.2.1 - Fotos com data de todas as etapas de cada item do orgamento.

10.2.2 - Serdo realizadas medigdes periodicas a cada 30 (trinta) dias até o fim do contrato. As
medig¢des serdo encerradas no dia 20 (vinte) de cada més e sera entregue até o dia 25 (vinte e cinco)
do mesmo més.

10.2.4-A Memdria de Calculo e o Boletim de Medigdo deverdo estar devidamente assinados pela
fiscalizagio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11 - FORMA DE ENTREGA E CRITERIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 - Apos a emissdo da Ordem de Empenho, o pagamento sera efetuado a contratada até o 30°
(trigésimo) dia util do més subsequente do termino do servigo com a respectiva Nota Fiscal/Fatura.
11.2- Os servigos serdo fiscalizados e delegados pela Secretaria Municipal de Satde de Tracuateua,
localizada na Rua Séo Sebastido, sn, Bairro Centro, CEP: 68.647-000 Tracuateua/PA, aos cuidado ‘

do gestor da secretaria acima aludida.

Rua Sdo Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.



ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA N
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Eii
CNPJ: 11.739.590/0001-95 TRACUATEDA

Rua Sdo Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.

12 - DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1 - A contratada recebera a programago dos servigos por meio de “Requerimento”, emitida pelo
setor devidamente designado pela administragio publica para este fim.

12.2 - Os valores unitarios maximos de cada item da planilha ndo deverdo ultrapassar os valores do
SINAPI da Caixa Econdmica (com desoneragdo), més de referéncia Janeiro de 2022 e da Secretaria
de Obras Piiblicas do Para do més de fevereiro de 2022, mais BDI de 24,99%.

12.3- Os casos omissos ficardo a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e elucidagdes

de duvidas.

13 — ANEXOS

Pegas graficas, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico Financeiro, Composi¢do do BDI, Encargos Sociais, Espelho do Sismob e
Registro de Responsabilidade Técnica sobre o Projeto, que constam em anexo, detalha os servigos

a serem executados e € parte integrante deste Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia.

Tracuateua, 06 de maio de 2022.

JOAQUIM D NUNES NETO
Arquiteto e Urbanista / CAU BR A.75.354-8
Secretaria Municipal de Saude de Tracuateua/SEMUST

9
Prefeitura Munici racuateua /PMT
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14 - ANEXOS

14.1 - Memorial descritivo e especificagdes técnicas

14.2 — Planilha or¢gamentaria

14.3 — Cronograma fisico — financeiro

14.1 — Pegas graficas (projeto)

14.5 — Composigdo do BDI — Bonus de Despesas Indiretas

14.6 — Espelho do Sismob

14.7 — Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT).

Tracuateua, 06 de maio de 2022.

Arquiteto e Urbanista/Semust/P, S
CAU A 75354-8 % :’«*5‘“ o
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO

Rua Sdo Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA ﬁ
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APRESENTACAO

0018 8 COMPIOMISSH COM NOSSA YRNLE!
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Este Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas t€ém como objetivo estabelecer as
normas e condi¢des para a execugdo de obras e servigos relativos 8 REFORMA DO POSTO DE
SAUDE DA FAMILIA DE VILA SOCORRO, localizado no ramal de Vila Socorro, SN — Meio
rural de Tracuateua (PA).

A Ampliagdo do espago definido pela gestdo da PMT, serd de extrema importancia para o
desenvolvimento dos servigos que serdo prestados na localidade. A ampliagdo estara contemplando
varios servigos de engenharia, todos em consonancia com o Plano de Trabalho proposto e detalhado
neste documento, na expressdo grafica e na planilha orgamentaria.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com as especificagdes
técnicas € com os documentos nele referidos e todos os materiais € equipamentos, bem como a
mao de obra, salvo o disposto em contrario nesta especificagdo, serdo fornecidos pela empresa
contratada.

Interpretacdo:

Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes, e os desenhos

fornecidos, prevalecerdo as especificagdes. Em caso de surgirem davidas, cabera a Equipe de

engenharia do Secretaria de Satde de Tracuateua, esclarecer.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que néo constarem explicitamente na planilha
de quantidades, mas que efetivamente e tecnicamente se fazem necessarias para a perfeita
execugdo do servigo proposto deverdo ser considerados nas composigdes de custos dos referidos

Servigos.

Similaridade:

Entende-se por similaridade o material que possui a mesma condigdo de desempenho,
funcionalidade e qualidade com relagdo ao especificado, apresentando obrigatoriamente
caracteristicas de produgdo, composigdo, durabilidade, operacionalidade e a apresentagéo idéntica

as do originalmente especificado.

Consideracdes finais:

A execugdo dos servigos contratados deve obedecer:

As normas brasileiras regulamentadas pela ABNT.

Rua Sao Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA -
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O Decreto n® 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execugdo para

obras e edificios publicos.

Regulamentos, especificagdes e recomendagdes das concessionarias de agua, luz, e

comunicagdo e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Para.

De um modo geral, serdo adotadas estas e outras normas técnicas vigentes, assim como todos
os principios de boa execugdo e de bom acabamento, sendo 0s casos omissos as presentes

especificagdes, solucionadas pela fiscalizagdo.

As empresas interessadas na licitagdo ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro
onde a obra serd executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situagdo
real dos servigos que serdo realizados, observando suas particularidades, assim como com relagdo

a energia e abastecimento de agua.

Séo partes integrantes da documentagio correspondente a obra:
¢ Especificagdo Técnica e Memorial Descritivo dos servigos a serem executados;
e Planilha de quantitativos e seus anexos;
¢ Projetos.
Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indica¢des constantes dos

projetos fornecidos pela Equipe Técnica do SEMUST e referidos nesta especificagio técnica.

Quaisquer detalhes de especificagdo ou desenho, porventura omissos e que necessitam
serelucidados antes da licitagdo das obras, deverdo ser encaminhados em data anterior a data da

apresentagdo da proposta, de forma a atender a prazos prescritos na Lei n® 8666 € seus anexos.

Cabe a empresa contratada, elaborar de acordo com as necessidades da obra, desenhos de
detalhes de execugdo, os quais serdo, previamente, examinados e autenticados pela Equipe da

Secretaria de Satde de Tracuateua.

Durante a execu¢do da obra, podera a empresa contratada apresentar projetos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela contratada e pela
contratante do servigo. Tais projetos referem-se a detalhes (especificagdo e/ou desenhos) que
estejam omissos nos projetos fornecidos e que sejam indispensaveis para a perfeita execugio dos
servigos contratados. Ressalta-se que o desenvolvimento dos projetos referenciados anteriormente
ndo tera custos adicionais a contratante, devendo este ser previsto na composigao unitaria dos

Servigos.
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Onia 8 COMPromIsso com no:

1.1- Placa da obra em chapa de aco galvanizado

A placa de obra devera ser instalada em local indicado pela Fiscalizagdo da SEMUST,
devendoter as dimensdes adotadas pelo Governo Federal (2,00 x 3,00m), contendo informagdes
sobre o0 6rgdo executante, autores dos projetos, firma contratada, prazo de execugéo e valor da

obra, conforme modelo fornecido pela contratante.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente
abrangem, também, as determinagdes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), especialmente no que se refere a colocagdo
deplacas contendo o nome do responsavel pela execugdo das obras, do autor ou autores do

projeto, tendo em vista as exigéncias de registros no CREA/CAU.

As placas da obra deverdo ser confeccionadas em chapa de ago galvanizado, estruturada

em quadro de madeira de lei, pintada com esmalte sintético.

1.2 — Aterros e reaterros

O reaterro devera ser executado em camadas de 20 cm de material solto, com umidade
6tima e compactado manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactagdo de no
minimo 95% do Ensaio Normal de Compactagdio (NBR-7182 da ABNT). O controle de
compactagdo serd visual e, em caso de davidas, a FISCALIZACAO fara verificagdes através de
processos expedidos de campo. A complementagdo dos abatimentos havidos nos locais
reaterrados, correra por conta da CONTRATADA.

2.0 - DEMOLICOES E RETIRADAS
Na execugdo das demoligdes de uma forma geral, tomar-se-do todas as medidas adequadas

para a protegdo contra danos as propriedades vizinhas, aos transeuntes € aos proprios Operarios.
Deverdo ser previstos todos os métodos e elementos necessarios a seguranga dos trabalhadores, de
acordo com as normas de seguranga do trabalho (especialmente a NR-18), e sob o aspecto técnico,
de acordo com a NBR 5682.

No momento do planejamento inicial da obra, em conjunto com a fiscalizagdo, esta podera
reavaliar as demoligdes, podendo identificar um ou outro elemento que possa ser reaproveitado sem

o prejuizo da concepgdo do projeto, definindo assim sobre as eventuais supressdes de servigos. Nas
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remogdes efetivadas, os elementos ainda aproveitaveis serdo repassados a fiscalizagdo, que estudara

0 seu destino.

2.1- Demoli¢do de alvenaria de tijolos macicos
No caso da alvenaria, deverdo ser demolidas as paredes rebocadas indicadas em projeto,

inclusive para abertura de vdos de esquadrias, se for o caso.

A demoligdo da parede manualmente ¢ feita com o uso de marreta, picareta e talhadeira, da
parte superior para a parte inferior da parede.
Execugio da demoligdo de alvenarias de tijolos furados devera ser executada conforme projeto
arquitetonico.
Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes de Trabalho na
Industria da Construgdo (MTDb).
Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatorio de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI).
Demolir as alvenarias apontadas no projeto, no horario adequado conforme combinado com a
administragdo do Forum e a fiscalizagdo, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem
ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em

queda livre de qualquer material.

2.2- Retirada e recolocacio de telhas ceramicas

Todo entalhamento existente na edificagdo devera ser removido e as telhas conduzidas a
um local indicado pela fiscalizagdo da SEMUST, posteriormente com novas telhas o0 mesmo devera
ser coberto.
2.3 — Remocio de trama do telhado

Pegas como cumeeira, tergas e rincdes deverdo ser retiradas, para revisando-as toda a

estrutura, substituigdes de pegas deverdo ser contempladas, bem como a revisdo dos apoios.
2.4 — Demolic¢éo de revestimento ceramico

Deverdo ser demolidos os pisos a serem substituidos, inclusive a camada niveladora, para

a colocag@o de novo piso, de forma que a cota de nivel original se mantenha.

2.5 - Demoli¢do de revestimento cerdmico de paredes
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Execugdo da retirada do revestimento de azulejo inclusive a argamassa de sustentagdo dos

revestimentos.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes de Trabalho
na Industria da Construgdo. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

Retirar o revestimento de azulejo, o embogo e o chapisco utilizando ferramentas adequadas.
Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para
esta atividade.

todo material proveniente de retiradas, este devera ser levado para o preenchimento de 4reas

a aterrar dentro do hospital.

2.6 — Remocdo do forro em PVC

Todo o forro existente no prédio antigo e a area indicada, devera ser retirado pela contratada.

2.7 e 2.12 — Remocdo de portas e janelas.

Todas as portas que contemplam os itens 2.7 e item 2.12 da planilha deverdio ser retiradas pela
contratada.

As portas e janelas que estiverem em condi¢des de serem reaproveitadas, deverdo

ser armazenadas em local apropriado.

A retirada dos batentes devera ser feita cuidadosamente de modo a evitar danos na
parede onde estdo fixados.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios,
aos transeuntes € observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condigdes de Trabalho na Industria da Construgéo.

Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatdrio de Equipamento de Protegdo Individual (EPI).

As portas e janelas deverdo ser soltas das dobradigas. Em seguida serdo retirados os
batentes utilizando-se ponteiros. Carregar, transportar e descarregar em local indicado

pela fiscalizagdo de obra para ser reutilizada a critério do SEMUST.

2.8 - Remogdao de lougas sanitarias
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Todas as lougas instaladas no prédio deverdo ser retiradas, para posterior substituigo.

2.9 - Remog¢io de metais

Os metais instalados nas lougas do prédio deveréo ser retirados, para posterior substituigao.

2.10 - Retirada de piso cimentado

Todo piso cimentado existente no prédio, devera ser retirado pela contratada.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢@o contra danos aos operarios, aos transeuntes
e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes de Trabalho na
Indistria da Construgdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecdo Individual (EPI).

Retirar o revestimento cerdmico do piso inclusive a argamassa colante utilizando ferramentas
adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado

ambientalmente para esta atividade.

2.11 - Retirada de soleiras
Toda e qualquer soleira existir no prédio, devera ser removida pela empresa contratada.
3.0- INFRAESTRUTURA - prédio

Haja vista a ampliagdo prevista, serdo executadas novas fundagdes utilizando
blocos/sapatas e vigas baldrame que possam garantir a estabilidade do prédio por um longo periodo,
conforme projeto apresentado.
3.1- Escavac¢iio Manual, Blocos e Arranques

Sera realizada escavagdo manual para sapata utilizando lastro de concreto magro de 6 cm,
forma tdbua para concreto em fundag@o, com reaproveitamento de 5 vezes. As armagdes utilizario
Ago CA-50 ou 60 e concreto Fck=25 MPA, com preparo mecénico em betoneira, conforme projeto
estrutural.
3.2- Vigas Baldrame

Sera realizada escavagdo manual de vala para viga baldrame, utilizando forma tabua para
viga baldrame, com reaproveitamento de 4 vezes. As armagdes utilizario Ago CA-50 ou 60 e

concreto Fck=25 MPA, com preparo mecédnico em betoneira, conforme projeto estrutural.

4.0- SUPERESTRUTURA - Prédio
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Também serd executado novo sistema estrutural, utilizando pilares e vigas, conforme
projeto estrutural.
4.1- Pilares

Sera realizada a fabricacdo de forma para os pilares em madeira serrada. As armagdes
utilizardo Ago CA-50 ou 60 e concreto Fck=25 MPA, com preparo mecanico em betoneira,
conforme projeto estrutural.
4.2- Vigas do Térreo

Sera realizada a fabricagdo de forma para as vigas do térreo em madeira serrada. As
armagdes utilizardo Ago CA-50 ou 60 e concreto Fck=25 MPA, com preparo mecanico em
betoneira, conforme projeto estrutural.
5.0 - INFRA ESTRUTURA - MURO

Sera executado muro em alvenaria o cobogd, todo estruturado contendo viga baldrame

(0,15X0,25m) e pilares (0,20x0,20m) e cintamento de atracagdo superior.
5.1 - Escavacdo, blocos e arranques dos pilaretes 0,20x0,20cm

Sera realizada escavagdo manual para sapata utilizando lastro de concreto magro de 5 cm ,
forma tibua para concreto em fundagdo, com reaproveitamento de 5 vezes. As armagdes utilizardo
Ago CA-50 ou 60 e concreto Fck=25 MPA, com preparo mecédnico em betoneira, conforme projeto
estrutural.
5.2- Vigas Baldrame

Sera realizada escavagdo manual de vala para viga baldrame, utilizando forma tdbua para
viga baldrame, com reaproveitamento de 4 vezes. As armagdes utilizario Ago CA-50 ou 60 e

concreto Fck=25 MPA, com preparo mecanico em betoneira, conforme projeto estrutural.

6.0 - SUPERESTRUTURA - MURO
6.2 - Pilares

Sera realizada a fabricagdo de forma para os pilares em madeira serrada. As armagdes
utilizardo Ago CA-50 ou 60 e concreto Fck=25 MPA, com preparo mecénico em betoneira, para

pilares de 0,20x0,20 cm para a estruturagdo do muro.

7.0 - PAREDES

7.1- Alvenaria de vedacio em blocos ceramicos furados
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As alvenarias de vedagdo em blocos ceramicos furados utilizardo argamassa de
assentamento com preparo em betoneira e serdo aplicadas, conforme projeto arquitetdnico.

Sera executada alvenaria de fechamento interno e externo, em tijolos cerdmicos vazados de
dimensdes projetadas, que deverdo estar em conformidade com esta Especifica¢do Técnica.

As paredes deverdo obedecer fielmente as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas

nos projetos € serdo assentadas com argamassas apropriadas para cada caso. Tijolos, blocos e

elementos vazados serdo previamente molhados antes do seu emprego e serdo assentados formando

fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

8.0 - COBERTURA
8.1 — Trama da Cobertura

Entende-se como estrutura de madeira de lei para cobertura o conjunto das tesouras, tercas,
caibros, ripas e tabuas de beiral que compdem as estruturas de sustentagdo do telhado.

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificagdo sera confeccionada em
conformidade com os projetos obedecido as prescrigdes da NB-11 ¢ da NB-5 da ABNT.
Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, serd de lei, bem seca, isenta de
branco, caruncho ou broca e que satisfaga a PB-5 da ABNT. Os ensaios quando necessarios serdo
regidos pela MB-26 e terminologia obedecera ao P-TB-12 da ABNT.
As estruturas de madeira para sustentagdo dos telhados (madeiramentos), serdo montadas com pegas
serradas de Angelim Vermelho, podendo ainda ser utilizada, Itatiba, Amareldo, Ipé, Magaranduba,
Sucupira ou Louro Rosa, todas madeiras de lei, que deverdo ser previamente aprovadas pela
CONTRATANTE e em obediéncia ao disposto nestas Especificagdes, com resisténcia admissivel
a flexdo acima de 110 quilograma-forga/cm?(sf), modulo de elasticidade na flexdo (E) acima de
12.000 MPa, resisténcia admissivel a compressdo paralela as fibras de 150 quilograma- for¢a/cm?
(scp), e tensdo admissivel ao cisalhamento de 13 quilograma-forga/cm?(t).

As tergas somente poderdo ser emendadas nos seus apoios sobre as tesouras ou sobre
pontaletes, conforme o caso.

As ripas do engradamento da cobertura terdo distanciamento necessario para a perfeita
sustentagdo das telhas e somente poderdo ser emendadas sobre os caibros.
As tabuas do beiral confeccionadas em madeira beneficiadas serfio fixadas nas extremidades dos

caibros tendo a fungdo de nivelar e alinhar a cobertura.
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Quando a extensdo do vdo exigir que a linha tenha alguma emenda, esta devera ser calculada e
executada com dentes e talas metdlicas parafusadas a linha. A emenda devera ter um comprimento
de, no minimo, trés vezes a altura da linha, podendo também ser executada com sobrejuntas de
madeira de lei, de espessura igual ou maior que 3/4”, a critério da CONTRATANTE.

O intervalo entre as teras serd, no maximo de 2,50 m ou conforme projeto executivo.

Néo sera permitido o emprego de pegas que apresentarem nds, rachaduras, brocas,
empenamento excessivo, ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer a resisténcia da
madeira.

Qualquer alteragdo que se fizer necessario no dimensionamento das pegas ou sua qualidade
sera objeto de prévia consulta e autorizagio da CONTRATANTE.

Todas as pegas de madeira antes da colocagdo das telhas ou eventual verniz ou pintura
decorativa, receberdo tratamento com “Penetrol Cupim” da Otto Baumgart, Pentox ou produto
similar, com a finalidade de imuniza-las contra fungos e cupins, de ocorréncia intensa na regifio, de

clima umido e quente. Nas emendas e justaposi¢des a aplicagdo sera dupla.

8.2 — Cobertura em telha ceramica

Entende-se como cobertura com telha cerdmica os elementos ceramicos colocados sobre a
estrutura de cobertura, destinados a proteger as instalagdes de intempéries.

A cobertura com telha ceramica, tera fiadas horizontais paralelas aos beirais e todas as fiadas
marginais, fixadas uma a outra através embogamento em conformidade com o projeto e obedecendo
as regras estabelecidas pela NBR 9601- Telhas ceramicas de capa e canal — Especificagdes.

O encaixe das telhas devera ser perfeito a fim de se evitar possiveis infiltragdes. As
inclinagdes e os recobrimentos obedecerdo, criteriosamente o projeto executivo e a caracteristica da

telha utilizada.

8.3 — Forro em réguas de PVC

Conforme especificado na PLANTA BAIXA, em toda a area interna do prédio, sera instalado
FORRO EM PVC com entarugamento em madeira, obedecendo ao que segue:

Entende-se como forro de PVC em placas lineares de 100mm o elemento de vedagio usado para
isolar a cobertura e dar conforto térmoacustico ao ambiente interno da edificagio.

O forro tera coloragdo uniforme, resistente a agentes quimicos e ao fogo, isentos de quaisquer

defeitos. A estrutura de sustentagdo sera de madeira de lei de primeira qualidade, tratada com
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produto imunizante. Sera previsto na jungdo do forro com as paredes e pilares, etc, arremate tipo
roda forro para um perfeito acabamento.

O forro a ser utilizado sera do tipo PVC com réguas de 100mm e seguir4 fielmente as recomendagdes
técnicas do fabricante

9.0 - ESQUADRIAS

Portas metailicas completa com DOBRADICAS, ADUELA, ALISAR, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, completa

Deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto. As portas internas serdo de
compensado liso do tipo industrial, reforgadas por cantoneira L5/16“em aluminio obedecendo as
cores € detalhes do projeto. Os caixilhos serdo em madeira de lei, com pintura esmalte acetinado
verde colonial sobre massa dleo.

As fechaduras das portas devero ser de embutir, sempre de cilindro e alavanca e de trinco
reversivel acionado pela maganeta e pela chave com 02 (duas) voltas. As chaves deverdo ser
fornecidas em duplicata. As dobradigas serdo de metal cromado do tipo reforgado, com anel de 3
¥2”x3” e serdo no minimo de 03 (trés) unidades por folha. As fechaduras das portas dos sanitarios
deverdo ser do tipo “Livre-Ocupado”, de embutir com espelho. Os rebaixos ou encaixes terdo a
forma das ferragens ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, enchimento com taliscas de
madeira, etc. A localizagdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepdncias de posi¢do ou diferengas de nivel perceptiveis a vista. A localizagdo do
assentamento das ferragens sera determinada pela Fiscalizagéo, se ndo identificavel pelo sentido de
abertura constante em projeto. As maganetas das portas salvo em condigdes especiais, serdo
localizadas a 105cm do piso acabado. Antes do assentamento, as ferragens deverdo ser aprovadas
pela Fiscalizagdo do SEMUST.

9.4 — Portdo de ferro metélico com chapa.

A contratada devera fornecer e instalar, portdes em chapa metalica, para areas da lixeira e entrada
lateral.

9.5 - Porta de vidro temperado

Entende-se como vidro temperado como sendo o tratamento térmico de témpera, que € um processo

de aquecimento gradativo que atinge 700° C, seguido de brusco resfriamento. Tal processo provoca
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no cristal tensdes internas de tragdo e compressdo que resultam em um aumento gradativo de sua
resisténcia.

O vidro temperado, tem resisténcia mecanica superior ao vidro laminado, aramado € comum, por
passar pelo processo de témpera, sua resisténcia € até 5 vezes maior em comparagdo ao vidro
comum.

Nos ambientes indicados em planta, serdo empregados vidros do tipo “temperado”. Os vidros
especificados serdo sempre planos com espessura de 10mm, obedecendo as seguintes prescrigdes:
-Deverdo satisfazer a EB-62 da ABNT;

Ao término da colocagio dos vidros, sera feita a limpeza cuidadosa, removendo-se toda sujeira

proveniente desta colocagéo.

9.2 - JANELAS
9.2.1 A 9.2.2— Janela de aluminio tipo maxim-air
A Contratada fornecera janela tipo maxim air, em aluminio anodizado bronze e vidro

incolor.

10 - REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 - CHAPISCO - PREDIO
10.1.1 - Chapisco comum trago 1:3 (Item 10.1.1 da Planilha Orgamentaria)

Sera aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada regular de argamassa forte
denominada chapisco. O chapisco sera feito com argamassa fluida no trago 1:3 (cimento e areia) e
quando indicado adicionar aditivo adesivo. A argamassa devera ser projetada energicamente, de
baixo para cima, contra a superficie a ser revestida. O chapisco se fara tanto nas superficies verticais
ou horizontais de estruturas de concreto, como também nas superficies verticais de alvenaria, para
posterior revestimento. A espessura do chapisco sera de S mm. A aplicagdo tera de ser feita sobre
superficie previamente umedecida, o suficiente para que ndo ocorra a absor¢do da 4gua necessaria
a cura da argamassa. O revestimento sé podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tdo firme
que ndo possa ser removido com a méo e apds decorridas 24 horas, no minimo, de sua aplicagdo.
As superficies destinadas a receber o chapisco comum serdo limpas com vassoura €

abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo desse tipo de revestimento.

10.1.2- Massa tnica — TRACO 1:2:8
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Entende-se como massa tUnica a argamassa aplicada sobre a superficie chapiscada, sarrafeada,
desempenada e com acabamento fino.

A execugéo do reboco sera iniciada apés 24 horas da aplicagdo do chapisco, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.

O reboco de cada pano de parede interna e externa somente se iniciara depois de inspecionado
se todas as tubulagdes projetadas estdo perfeitamente instaladas, os servigos de cobertura
concluidos, se os marcos, caixilhos e peitoris ja se encontram perfeitamente instalados.

A principio serdo executadas as guias que sdo faixas verticais de argamassas, afastadas de 1
a 2m, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes
apropriadas, fixadas nas extremidades superiores e inferiores da parede por meio de botdes de
argamassa € com auxilio de fio de prumo. Preenchido as faixas de alto a baixo entre as referéncias,
deve-se proceder ao desempenamento com régua, orientando-se pela verticalidade das faixas.

Depois de secas as faixas de argamassas, serdo retirados os sarrafos, e rebocados os espagos. A
argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia fina peneirada na proporgao volumétrica 1:2:6.
A critério da CONTRATADA podera de substituida a cal em pasta pela cal quimica (kimical),
passando a propor¢do volumétrica para 1:6:60ml, depois de sarrafeados e desempenados o reboco
devera apresentar uma superficie com acabamento fino regularizado e desempenado, utilizando-se
régua e desempenadeira, para apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade de alinhamento da superficie.

O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou
borracha macia para se obter um acabamento isento de fragmentos de areia solta. A espessura do
reboco sera de 30mm, sendo tolerada em casos excepcionais ¢ mediante autorizagido previa da

CONTRATANTE a espessura maxima de SOmm.

10.1.3 - Embogo — tarco 1:2:8

Entende-se como embogo a argamassa aplicada sobre a superficie chapiscada com
acabamento sarrafeado.

O embogo de cada pano de parede interno ou externo somente sera iniciado depois de
embutidas todas as tubulagdes projetadas, concluidas as coberturas ¢ apds a completa pega das
argamassas de assentamento da alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas

verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2m, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo
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constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixadas nas extremidades superiores ¢ inferiores
da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto & baixo entre as referéncias, dever-se proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo
retirados os sarrafos e embogados 0s espacos. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e
areia na propor¢ao volumétrica 1:2:8, com espessura de 25mm.

Depois de sarrafeados, o embogo devera apresentar regularizado e 4spero, para facilitar a
aderéncia do reboco ou argamassa industrializada para assentamento de revestimento cerdmico. A
critério da CONTRATANTE, a cal em pasta podera se substituida pela cal quimica.

10.1.4 — Ceramica de parede — 0,20X0,20 m ou 4 escolher

Entende-se como ceramica as chapas de dimensdes uniformes, com uma das superficies
esmaltada e vitrificada, destinada a revestir areas definidas em projeto.

A ceramica sera 20x20cm — PEI V - devendo obedecer as prescrigdes contidas no projeto. A
ceramica devera apresentar aresta viva, face plana, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes
perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das cerdmicas serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas ou contato com substdncias nocivas € outras condi¢des prejudiciais. As caixas serdo
empilhadas e agrupadas por tipo e descriminagéo da drea a que se destinam.
Antes do assentamento serdo verificadas todas as tubulagdes elétricas e hidraulicas, quanto a sua
posigdo e funcionamento. Quando recortadas para passagens de conexdes, terminais, caixas de luz,
registros, torneiras e outros elementos das instalagdes, o material cerdmico ndo devera apresentar
rachaduras e/ou emendas, € as aberturas de passagens ndo ultrapassem os limites dos acessorios de
acabamento dos respectivos aparelhos.

A placa cerdmica sera assentada com argamassa industrializada. A espessura das juntas serd
uniforme, igual a Smm em conformidade com o projeto.

Imediatamente ap0s a colocagdo de cada placa ou de cada pega complementar, serd removido
todo e qualquer excesso de argamassa aderente 4 superficie de acabamento. Antes do rejuntamento,
serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma
placa e outra, bem como a irregularidades das arestas, o alinhamento € o prumo das paredes

revestidas.
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O rejuntamento serd executado com argamassa industrializada, seguindo criteriosamente as
orientagdes do fabricante e, em seguida, serd removido o excesso de argamassa de rejuntamento.
Apés a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies cerdmicas serdo lavadas com sabdo

neutro, agua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piagava.

11.0 - PAVIMENTACAO
11.1 — Contrapiso

Entende-se como contrapiso a camada de argamassa que serve para regularizar e nivelar a
superficie onde sera assentado o piso cerdmico ou outro tipo de acabamento.

Sobre o contrapiso sera langado a camada de regularizagdo, com espessura de 3cm, utilizando-se
argamassa de cimento e areia na proporgao volumétrica 1:4. Em toda a area interna da edificagéo, o
contra piso tera acabamento apenas sarrafeado (grosso), sobre o qual sera assentado o piso ceramico,
obedecendo de acordo com a caracteristica de cada cdmodo o caimento requerido pelo projeto.
11.2 - Lajota ceramica — 35x35 cm

Entende-se como piso cerdmico as chapas de dimensdes uniformes, com uma das superficies
esmaltada e vitrificada.

A ceramica sera 35x35c¢m PEI-V, e devera ser perfeitamente plana e esquadrejada, devendo
apresentar textura homogénea, compacta, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer material
estranho. Deverd apresentar aresta viva, face plana, coloragdo uniforme, sem rachaduras e
dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento ¢ o transporte das ceramicas serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas ou contato com substincias nocivas e outras condigdes prejudiciais. As caixas serdo
empilhadas e agrupadas por tipo e descriminagdo da area a que se destinam.
Antes do assentamento sera verificado se todos os elementos embutidos estdo devidamente
instalados e testados e inspecionar o nivelamento e a qualidade do acabamento da camada
niveladora. Apds a verificagdo, a camada niveladora deverd se lavada e cuidadosamente limpa.
Quando recortada em locais de caixas de passagem ou outros elementos embutidos no piso, o
material ceramico ndo devera apresentar rachaduras e/ou emendas.

Seu assentamento sera feito de modo a deixar juntas alinhadas e a argamassa a ser utilizada
sera industrializada interior ou exterior conforme sua localizagdo no projeto marca Votomassa,
Quartzolit ou similar.

Quando indicadas, as cerdmicas terdo rodapés ou terminais boleados.
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Ap0s o assentamento de cada pega cerdmica, a mesma sera pressionada contra a argamassa
de assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de aluminio, serd verificado o
nivelamento das bordas de sua superficie. Aquelas que estiverem salientes serdo levementes batidas
com martelo de borracha até eliminar os ressaltos.

Completada a pega da argamassa de assentamento, serd verificada a perfeita colocagdo das
ceramicas e substituindo as que apresentarem sonoridade inadequada sem qualquer Onus para a
CONTRATANTE.

Quando ndo especificado de forma adversa, as juntas serdo corridas e rigorosamente
alinhadas. A espessura das juntas sera de acordo com as caracteristicas e dimensdes da cerdmica
observando-se as recomendagdes do fabricante.

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas com auxilio de escovas e
vassoura de piagava.

O acabamento sera executado com argamassa industrializada propria para rejunte marca
Votomassa, Quartzolit ou similar.

11.3 — Rodapé ceramico

Entende-se como rodapé a protegdo do revestimento das paredes junto ao piso.

Nos comodos onde ndo houver revestimento ceramico nas paredes, nos encontros dos pisos
com alvenaria de fechamento, serdo assentados rodapés ceramicos de 7 cm de largura e 40cm de
comprimento da mesma cerdmica utilizada no piso.

O rejuntamento serd executado com cimento branco, seguindo criteriosamente as orientagdes
do fabricante e, em seguida, sera removido todo o excesso de argamassa de rejuntamento.

Apos a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas serdo lavadas com sabdo
neutro, agua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piagava.

11.4 — Cal¢ada

Sera Executado em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, com
e=7cm, conforme projeto.
11.5 — Soleira em marmore

Entende-se como soleira em marmore branco a pega assentada na parte inferior do vdo da
porta, localizado no mesmo nivel do piso.

Sempre que indicado, na intersegdo de pisos entre comodos, nos degraus de acesso, em
escadas ou nos encontros de pisos com alvenarias de fechamento, serdo assentadas soleiras de

granito branco, com espessura de 20mm, largura e comprimento conforme medig¢éo “in-loco”.
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A peca deverd ser perfeitamente plana e polida sem deformacgdo, trincas, fissuras ou
emendas.
Seu assentamento sera feito com argamassa industrializada interior ou exterior conforme sua

localizagdo no projeto marca Votomassa, Quartzolit ou similar.

11.6 — Peitoril

Os peitoris serdo assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os peitoris terdo 2,5cm de espessura e 15cm de largura e serdo executadas em marmore ou
granito e com rebaixos conforme definigio pela FISCALIZACAO do SEMUST.

Os peitoris serdo engastados na alvenaria em 2,5cm para cada lado, evitando assim uma

possivel infiltragdo de dgua.

12.0 -- PINTURA
12.1 - Muro
12.1.1 — Sobre a superficie do muro, devera ser aplicado emassamento e pintura duas de mao sobre

0 elemento muro.

12.2 - Prédio
12.2.1 — Aplicacéio de fundo selador acrilico em paredes — uma demio

Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e selar as superficies internas
como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicagéo.

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; Aplicar uma deméo de fundo selador

com rolo ou trincha.

12.2.2- Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes — duas deméo

Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora mono componente a base de
dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006; Lixa em folha
para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).

Execugdo: Considerado o esforgo de lixamento da massa para uniformizagdo da superficie.

7
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Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicagéo.

Se necessdrio, amolecer o produto em 4gua potavel, conforme fabricante, aplicando em
camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remog&o do po.

12.2.3 — Aplicacdo manual de tinta litex

Tinta acrilica Premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicagdo.

Diluir a tinta em dgua potavel, conforme fabricante, aplicar duas deméos de tinta com rolo

ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

13 - INSTALACAO ELETRICA
13.1 a 13.3 — Entrada de energia e quadro de distribuicio, Disjuntores, Illuminac¢ao e tomadas.
Generalidades

As instalagdes elétricas deverdo obedecer a norma NBR-5410 da ABNT, normas da
concessiondria local e onde estas forem omissas, as normas do NATIONAL CODE, na sua mais
recente edigdo.

Antes de sua aquisi¢do, devera ser apresentado para prévia aprovagdo da FISCALIZACAO
DO SEMUST, modelo padrdo de material elétrico, de acordo com a descrigdo da Planilha de

Quantidades e Pregos e desta Especificagdo Técnica.

Quadros De Distribuicao

As caixas de distribuigdo em material isolante capaz de ndo apresentar problemas
decorrentes de corrosdo ou ferrugem, deverdo ser do tipo embutido, composto de caixa externa,
porta com opgdo de montagem em ambos os lados, com calha para disjuntores termomagnético,

fornecido com régua de barramento de latdo compacto e encapsulado com material isolante e ndo

requer parafusos adicionais além do préprio terminal do disjuntor, possui mais suportabilidade em

4

Rua Sao Sebastido, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA



ESTADO DO PARA

' PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE s
;g CNPJ: 11.739.590/0001-95 TRACUATEUA

R Rua Sao Sebastidio, sn, Bairro Centro - CEP: 68647-000, Tracuateua-PA.
curto circuito devido a sua forma construtiva, na cor - RAL 9016, grau de protegdo IP 41 conforme
NBR 6146 equipados, fabricagio CEMAR QDETG — 32EX 150A .

Eletrodutos, curvas e caixas
Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletroduto,
conduletes, curvas e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a

facilidade de manutengdo e durabilidade.

Disjuntores

Disjuntores de protegdo dos circuitos multipolares, curva B( Icc 4,5kA ou 10kA), C(Icc
4,5kA ou 10kA, 15 a 25kA) e D( Icc 15kA), termomagnético para protegdo contra sobrecarga e
curtocircuito, montados sobre calhas, equipados com bornes de dupla conexdo, permitindo a
utilizagdo de pentes de ligagdo de forquilha na cabega do parafuso e alimentagdo ao borne do
mordente. Com opgdes para uso de contatos auxiliares, pegas de encravamento do punho do

disjuntor e blocos diferenciais. De fabricag@o Pial Legrand, e de acordo com a NBR-5410.

Interruptores e Tomadas

Os interruptores e tomadas deverdo ser de embutir 10A-250V, linha Pial Plus, de fabricagdo
PIAL LEGRAND. As tomadas 2P+T padrdo universal (todas) polarizadas também deverdo ser de
embutir, linha Pial Plus, de fabricagdo PIAL LEGRAND. Placas (espelhos) de baquelite da Pial Plus
nos tamanhos compativeis com as caixas € dos tipos necessarios em fungdo do numero de

interruptores e tomadas em cada caixa.

Ponto p/ ar-condicionado

O conjunto Air-Stop para condicionador de ar com disjuntor bifasico deverdo ser instalados
de acordo com projeto elétrico, sendo que nenhuma alteragdo podera ser realizada sem o
consentimento por escrito da FISCALIZACAQ do SEMUST e deverdo obedecer as generalidades

das instalagdes Elétrica anteriormente descritas.

Luminadria tipo plaflon e arandelas
Generalidades

A lampada fluorescente comum ¢ de forma tubular retilinea, na qual a luz ¢ produzida por
pos-fluorescentes ativados pela radiagdo ultravioleta da descarga. Ambas as extremidades %tf
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sdo fechadas por base de pinos, cada uma com dois terminais de contato. No interior do tubo,
ligados aos terminais de contato, existem dois elétrodos de espirais de tungsténio, revestidos com
uma substancia emissora. A superficie interna do bulbo é coberta com um p6 fluorescente cuja
composi¢do determina a quantidade e cor de luz emitida. O perfeito funcionamento desse tipo de
lampada, tanto no seu fluxo luminoso como na sua durabilidade, depende diretamente da adequagéo
e da qualidade dos equipamentos auxiliares: reator e, para partida convencional, ignitor do tipo
starter. O reator incorpora um transformador de tenséio de alimentagfo. As vantagens das lampadas
fluorescentes séo:
- grande eficiéncia luminosa (conforme a tonalidade da luz, o fluxo luminoso € até oito vezes maior
que o de uma lampada incandescente),
- longa vida (nominal de 7 500 h);
- luz difusa e confortavel (a lumindncia ¢ menor que a de uma vela de cera);
- tonalidades variadas, apropriadas a cada aplicagéo;
- diversidade de poténcia e de comprimento, para atender as mais variadas exigéncias;
- economia (o consumo de energia € aproximadamente a sexta parte de uma lampada incandescente
e com 0 mesmo fluxo luminoso);
- baixa temperatura de funcionamento (bem menor que a de uma lampada incandescente de mesmo
fluxo luminoso).

As lumindrias para interior de sobrepor a serem instaladas, devem ser do modelo TCS-027,
proprio para duas lampadas fluorescente TLT 20w ou 40w, com refletor em chapa de aluminio
brilhante sem aletas. As instalagdes das luminarias deverdo obedecer as GENERALIDADES

descritas acima.

14. 0 - INSTALACAO HIDRAULICA (AGUA FRIA)
14.1 — Tubulagdes ¢ conexdes de PVC — AGUA FRIA

Sera executada rigorosamente de acordo com o projeto de instalagdes hidraulicas e com as
especificagdes abaixo. As derivagdes e distribui¢cdes nos sanitarios correrdo embutidos nas paredes,
evitando-se sua inclusdo no concreto. As furagdes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da
estrutura de concreto armado, para passagem de tubulagdes serdo locadas e tomadas com tacos,
buchas ou bainhas antes da concretagem, observando-se as recomendag¢des do Engenheiro
responsavel pelo calculo estrutural. As deflexdes das canalizagdes serdo executadas

preferencialmente com auxilio de conexdes apropriadas. As canalizagdes de distribuigdo de agua
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MPrOMISS0 Com NOSSA weNle!

nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade minima de 1% no sentido do
escoamento. Com exclusdes dos elementos niquelados, cromados ou latdo polido, todas as demais
partes aparentes das instalagdes, tais como canalizagdo, acessorios, bragadeiras, suportes, tampas,
etc., deverdo ser pintadas com benzinas, depois da limpeza das superficies. Nos casos em que as
canalizagdes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensdes e
quantidades dos elementos de suportes ou de fixagdo, bragadeiras perfiladas "U”, bandejas, etc.,
serdo determinados pela FISCALIZACKO DO SEMUST (de acordo com didmetro, peso € posi¢do
das tubulagdes).

Todos os itens da planilha, inclusive este servigo deve ser fornecido, assentados e executados

na sua totalidade.

15.0 - INSTALAGAO SANITARIA
15.1 - Tubulacdes e conexdes de PVC - ESGOTO

A instalag@o de esgoto sera executada rigorosamente de acordo com a postura sanitaria local
vigente, com a NB-19, com a NB-41, com o projeto de instalagdes hidraulicas e com as
especificagdes que seguem:

As derivagdes de esgoto (ramais de descargas ou de esgoto primario) correrdo sob as lajes
do piso, ndo podendo jamais ficar solidarios ao concreto da estrutura.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes s0 poderdo ser fechadas apos
a verificagdo, pela FISCALIZACAO das condigdes das juntas, tubos, protegdo dos mesmos, niveis
de declividade, observando-se o disposto ao Artigo 36 da NB-15.4.

Conforme Art. 27 da referida norma, serdo terminantemente vedadas as seguintes aplicagdes
de tubos:

De ago galvanizado, em canalizagdes que conduzem efluentes de bacias sanitarias ou
mictorios;

De chumbo, em canalizagdes que conduzem efluentes das bacias ou vasos sanitarios;

De ceramica vidrada ou concreto, em canalizagdes aparentes ou embutidos em alvenaria ou
concreto;

De cimento amianto, em canalizag@o sujeita a choque ou vibragdes.

Os coletores de esgotos serdo assentes sob leito de concreto, cuja espessura sera determinada
pela natureza do terreno. Os reaterros das valas serfio executados em areia grossa devidamente

adensada. Os tubos serdo assentes com bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. A
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instalagdo sera dotada de todos os elementos de inspegdo necessaria, obedecido rigorosamente o

disposto a respeito.

15.2 ~ACESSORIOS E COMPLEMENTOS

Os aparelhos sanitarios, tais como bacia sanitaria com caixa acoplada ou de sobrepor,
lavatorios com e sem colunas, cabides, porta papel, tanque com coluna e sboneteira, serdo de acordo
com o previsto em planilha e serdo de boa qualidade.

O material devera ser homogéneo, sem falhas ou rebarbas, com coloragdo e tonalidade
uniforme e isento de defeitos.

O material cerdmico das lougas sanitarias devera satisfazer a EB-44. A louga sera feita de
Grés porcelanico, e as pegas serdo bem cozidas, desempenadas e sem deformagéo.

Os aparelhos sanitarios e acessorios de louga serdo da marca Celite e/ou Deca e serdo
previamente aprovados pela CONTRATANTE.

Nao serdo aceitos metais com defeitos, riscos ou defeito na pelicula de acabamento, principalmente
os cromados ou niquelados.

Entende-se por bacia sanitaria para PNE de louga branca com caixa acoplada e vaso sanitario
sifonado, o aparelho préprio para dejegdes constituido de um sifdo e acoplado a rede de esgoto
sanitario através de uma luva de vedagdo. Sua alimentag@o para evacuacdo e limpeza ¢ feita através
de uma caixa de descarga acoplada, fixada ao vaso através de anel de vedagéo.

Os aparelhos sanitarios deverdo ser de louga branca de boa qualidade, de tonalidade
uniforme, sem riscos e sem rebarbas. Sera fixada no piso acabado por dois parafusos de metal
cromado tipo castelo e buchas plésticas expansiveis, e sera ligado a rede de agua por engate flexivel
e a rede de esgoto com anel de vedagdo de [14”, e obedecerdo as generalidades das instalagdes
anteriormente descritas.

Entende-se como lavatorio de sobrepor de louga branca, acessorios utilizados no banheiro
para fins especificos. O lavatdrio de sobrepor sera fixado na alvenaria e quando com coluna fixado
também no piso, ¢ utilizado para lavagem de maos e objetos pessoais. O lavatério de sobrepor de
louga branca devera ser de boa qualidade, de tonalidade uniforme, sem riscos e sem rebarbas. Seréo
fixados na parede acabada por parafusos de metal ndo ferroso e buchas plasticas expansiveis, e serdo
ligadas as redes de esgoto através de tubulagdes, e obedecerdo as generalidades das instalagdes

anteriormente descritas.
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Os lavatdrios serdo ligados a rede de agua através de engate flexivel e deverdo estar providos
de valvulas, sifoes de copo pléstico e torneiras de metal cromado.

Sera construida Fossa Séptica e sumidouro em alvenaria de tijolo cerdamico macigo, revestida
internamente com barra lisa, ¢/ tampa em concreto armado com espessura de 8cm, obedecendo as
dimensdes apresentadas em projeto.

Sera construido Filtro anaerobio em concreto armado, revestida internamente com barra lisa,
¢/ tampa em concreto armado com espessura de 8cm, obedecendo as dimensdes apresentadas em
projeto.

Sera construido Banco em concreto armado na area do Solarium, de acordo com as

dimensdes apresentadas em projeto

16. 0 - METAIS, GRANITO, ACESSORIOS E COMPLEMENTOS
LOUCAS, METAIS E PEDRAS DE GRANITO
16.1.1 e 16.1.2- Metais

Serdo instalados valvula de descarga no sanitiario para PcD, papeleira, saboneteira,
torneiras cromadas e sifdo em todos os sanitarios.

Nos sanitarios serdo colocadas: papeleiras, saboneteiras e sifoes cromados.

No sanitario PcD serdo colocadas barras de apoio no lavatoério e ao lado do vaso sanitario.

Sera instalada cuba de embutir em bancada de granito, na area destinada ao Café, conforme
projeto.
16.1.3 — Barras de apoio
As barras de apoio sdo necessarias para garantir 0 uso com seguranga e autonomia das pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios devem resistir a um esfor¢o minimo de 150 kg
no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformagdes permanentes ou Fissuras, ter
empunhadura conforme Segdo 4 e estar firmemente fixadas a uma distdncia minima de 40 mm
entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas
extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de
fixagdo com formato recurvado. Quando necessarios, os suportes intermedidrios de fixagdo devem
estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das méos. O
comprimento e a altura de fixag@o sdo determinados em fungéo de sua utilizagdo, conforme

exemplos apresentados.
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Quando executadas em material metdlico, as barras de apoio e seus elementos de fixacdo e
instalag@o devem ser confeccionadas em material resistente a corrosdo, conforme ABNT BR
10283, e determinacdo da aderéncia do acabamento conforme ABNT NBR 11003.

As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicagdes definidas nesta Norma com segdo
transversal entre 30 mm e 45 mm.

O comprimento e 0 modelo variam de acordo com as pegas sanitarias as quais estdo associados.

16.4 — Bancada em granito

Colocagdo de bancada em granito em local previsto em projeto.

17.0- LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os servigos de limpeza final deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

Remogao de todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s excessos.

Remogdo de todas as manchas e salpicos de tinta, dando-se especial atengdo a perfeita
execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecido das superficies.

Serdo removidos entulhos e a sobra de materiais, ficando o imovel completamente livre e

desimpedido de todos os residuos das construgdes.

Tracuateua (PA), 06 de maio de 2022.

/////[/ %

JOAQUIM DE L]]V%’ﬁ(] WETO
Arquiteto e Urbanista /CA 75 354-8
\»\ a8 <n
\m“;??ﬂ"l&‘fi@“‘s
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PREFEITURA MUNICPAL DE TRACUATEUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUST

PLANILHA ORCAMENTARIA
‘ OBJETO: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO PRAZO: 120 DIAS
ENDERECO: RUA PRINCIPAL DE VILA SOCORRO, S/N.-TRACUATEUA ;g BDL:|  24,99% DATA: ABRIL./2022
REFERENCIA SINAPI-PA 01/2022-DESONERADO E SEDOP 022022
LEIS SOCIAIS: HORISTA: 86,22% / MENSALISTA: 47,52%
g : ; 7 PR UNIT, | PR UNIT. C/ VALOR
ITEM| CODIGO | TABELA mchonosmvtcos UNID. | QUANT. ®S) DL Ao
1.0 !smvxcos PRELIMINARES RS 4.770,57
11 ] 011340 SEDOP  [PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M 6,00 R$176,27] R$22031 RS 1.321.86
1.3 98459 SINAPI  [TAPUME COM TELHA METALICA. M 25,62 RS 107,70| RS 134,61 RS 3.448,71
2.0 : RETIRADAS RS 11.
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
21 97622 SINAPL |1\ NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 122017 M 11,70 44,52 RS 55,64 RS 650,99
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
22 97644 SINAPL - f A PROVEITAMENTO, AP 12720 M 2520 7,21 R$ 9,01 RS 227,05
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
23 97645 SINAPL | onorranarnere M 3,40 26,85 R$ 33,55 RS 114,07
RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA
24 | 020235 SEDOP  |opoin ARTADORA M 129,73 RS 7,68 R$ 9,59 RS 1.244,11
25 21534 SEDOP  [RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO e 129,73 RS 5,73 RS 7,16 RS 928,87
2.6 | 020307 SEDOP  |RETIRADA DE TELHAS DE BARRO m? 203,55]  R$9,59 RS 11,98 RS 2.438,53
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
27 97650 SINAPL | nMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 203,55 RS 5,79 RS 7,23 RS 1.471,67
28 | 020021 SEDOP  |RETIRADA DE REVESTIMENTO CERAMICO (PAREDE) m 350,62 RS 5,76 R$ 7,19 RS 2.520,96
29 | 021524 SEDOP  |DEMOLIGCAO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE (RUFO) m 1,82 R$34944 RS 436,76 RS 794,90
2.10 [ 020855 SEDOP _ IRETIRADA DE LUMINARIAS unid. 25,00 RS 15,43 RS 19,28 RS 482,00
2.11 | 020019 SEDOP __ |RETIRADA DE REBOCO OU EMBOCO m? 70,00 RS 5.76 RS 7.19 RS 503,30
212 [ 21527 SEDOP __[RETIRADA DE GRADE DE FERRO m 9,95 RS 22,18 RS 27,72 RS 275,81
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE -
213 | 97660 SINAPE e AL, SEM REAPROVEITAMENTO. unid. 48,00 RS 0,51 RS 0,63 RS 30,24
3.0 FUNDACAO RS 14.341,69
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
3.1 96523 SINAPL  {o b ATA, COM PREVISAO DE FORMA. m 1,34 RS 77.50 RS 96,86 RS 129,79
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
32 92269 SINAPL | (p\ i ARES, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM. o 12,50{ RS181,43 RS 226,76 RS 2.834,50
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 2
3.3 96546 SINAPL {171 17 ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 103,00 RS 13,91 RS 17,38 RS 1.790,14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
3.4 94971 SINAPI  {MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 w 1,80 R$51099 RS 638,68 RS 1.149,62
L.
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
35 92270 SINAPL | crpRADA. E =25 MM, m 28,00] RS 140,79 RS 175,97 RS 4.927,16
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
36 96546 SINAPL  |{51y1 17 ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 134,00 RS 13,91 RS 17,38 RS 2.328,92
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
37 94971 SINAPI  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 m 1,85 R$510,99 RS 638,68 RS 1.181,56
L.
40 ESTRUTURA ; RS 14
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
4.1 92269 SINAPL | on o1 ARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF 127201 m 18,50 R$181,43 R$226,77 R$4.195,25
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA &
42 96546 SINAPL {11 17 ANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 220,00 RS13,91 R$17,39) RS$3.825,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
43 94971 SINAPI  |[MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 m 6,80 R$510,99 R$638,69) R$4.343,09
E:
50 ALVENARIA E REVESTIMENTOS RS 55.421,52/
5.1 | 060046 SEDOP  [ALVENARIA TUOLO DE BARRO A CUTELO m 249,58 RS 67,85 RS 84,80 R$21.164,38]
52 | 110143 SEDOP __[CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 o 400,00 RS 10,83 RS 13,53 RS 5.412,00
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
53 87531 SINARL | [0 anTASSA TRACD 1:3:8 m 86,00 RS 38,07 RS 47,58 R$ 4.091,88
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM >
5.4 87529 SINAPL | £ GAMASSA TRACO 1:2:8 m 314,00 RS$ 39,14 R$48,92| RS 15.360,88
5.5 110644 SEDOP  [REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO m 86,00 RS 82,30 RS 102,86 RS 8.845,96
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA PARA CONCRETO E
56 | 080314 SEDOP || VENARIA (3 DEMAOS) w 14,00 R$ 31,23 RS 39,03 RS 546,42
6.0 COBERTURA RS 30.423,49]
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE
6.1 92539 SINAPI  |ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO m 159,00 RS 62,80 RS 7849 RS 1247991
TRANSPORTE VERTICAL - COM APROVEITAMENTO DE 70% DO
ORIGINAL
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
6.2 94445 SINAPI  |PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, m 159,00 RS$ 40,13 RS 50,15 RS 7.973,85
COM APROVEITAMENTO DE 70 % DA AREA ORIGINAL.
63 | 070241 SEDOP m‘ “)“ENT 0 PEINLHA CERAME-A (BEIRALE m 20000 RS1252 RS 15,64 RS 312,80
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 100
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES
6.4 | 100434 SINAPL  [on s ACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO m 20,00 RS 57,28 RS 71,59 RS 1.431,80
TRANSPORTE VERTICAL.
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; PR. UNIT. | PR.UNIT. C/ VALOR
ITEM| CODIGO | TABELA [DESCRICAO DOS SERVICOS ’ UNID. | QUANT. ®S) BDI TOTAT
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
6.5 89584 SINAPI  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM und. 4,00 RS$ 41,85 RS 52,30 RS 209,20
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
6.6 89578 SINAPI  |E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS m 28,00 RS 45,49/ RS 56,85 RS 1.591,80
PLUVIAIS.
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA
3
6.7 | 050729 SEDOP (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) (RUFO) m 0,96 RS$3,206,74 RS 4.008,10 RS 3.847,78
COBERTURA EM POLICARBONATO INCLOR- INCL.
6.8 | 050729 SEDOP |y v ammATIOA 4,25L RS 485,00 RS 606,20 RS 2.576,35
7.0 PISO RS 26.439,59)
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
71 89171 SINAPI  [ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA m 176,00 RS 56,68 R$70.84| RS 12.467,84
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
72 | 120164 SEDOP __ [RODAPE CERAMICO H=8CM m 255,80 RS 17,71 RS 22,13 RS 5.660,85
7.3 | 130110 SEDOP __ |CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4 m 176,00 RS 35,53 RS 44,40 RS 7.814,40
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
7.4 94990 SINAPI  |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 0,51 RS$778,89 RS 973,53 RS 496,50
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
8.0 __ESQUADRIAS /PORTOES/ FORRO RS 50.279,00,
8.1 91379 SEDOP  |PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERREGENS m 840/ RS 564,47 RS 705,53 RS 5.926,45
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
8.2 91341 SINAPI  [GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m 26,88 482,15 R$602,63] RS 16.198,69
INSTALACAO.
PORTAO DE FERRO 1/2" COM FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI R
83 90068 SEDOP . foosi e A)- A.SERVICO E COMPRESSOR M 4,14  R$276,56 RS 345,67 RS 1.431,07,
PORTAO DE FERRO EM METALON - INCLUINDO PINTURA ANTI
84 90822 SEDOP, & o b crs - PN TR DO RGOS M 10,78]  R$ 400,11 RS 500,09 RS 5.390,97
85 | 161302 SEDOP | VIBRD EEMPERADO INCOLOR - SMM FRENTE DO POSTOCOM | - 40 220 RS 52829 R$66030] RS 1.452,66
FERRAGENS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
8.6 94573 SINAPL  § o 10 O BRI HANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR m 6,30 R$246,92 RS 308,62 R$1.944,31
E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
8.7 94569 SINAPI  |BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO o 4,56 R$417,57 RS 521,92 R$2.379,96!
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
8.8 96111 SINAPL  |ob IDENCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO, o 176,00/ RS 70,71 RS8838) RS x5.554,sﬂ
9.0 PINTURA RS 40.873,18)
9.1 PINTURA/PREDIO RS 36.615.72
91| 88485 sivapr  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, m 1.194,64 RS 2,26 RS282|  RS3.368,88
UMA DEMAO.
012| 88495 siNap  |APLICACAO B LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, . 1.194,64 RS 9,05 RS1131] RS 1351138
UMA DEMAO.
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
9.13| 88489 SINAPE . ) e s oM AREDES, DUAS DEMAOS. m 1.194,64 RS 13,22 RS 16,52| RS 19.735,45
92 PINTURA/MURO { RS 4.257,46]
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
921 | 88415 SINAPT. . s o g g o 157,16 RS 2,59 R$3,23 RS 507,63
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
9.22| 88431 SINAPL | Ril ICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES., n? 157,16 RS 19,09 RS 23.86 RS 3.749,84
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - LOUCAS E 38,
113,49]
" ACESSORIOS ikt
10.1 | 180214 SEDOP  {PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) pt 20,00] RS 38836 RS 485,41 RS 9.708,20
102 | 180299 SEDOP  [PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) pt 18,00) RS 466,08 R$ 582.55| RS 10.485,90
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
103 | 86888 BINAPE © Lop s AORNBCIINTO R INSTAL ACAO. und 4,000  R$40529 RS 506,57 RS 2.026,28'
10.4 377 SINAPLL  [ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL und 4,00 RS 30,50 RS 38,12 RS 152,48
105 | 190231 SEDOP  |CHUVEIRO CROMADO und 1,00 RS 86,05 RS 107,55 RS 107,55
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
10.6 | 86904 SINAPI  [EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E und 9,00 R$ 12590 RS 157,36 RS 1.416,24
INSTALAGAO. AF 01/2020
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
10.7 | 86930 SINAPE e ot & & TORNENAA DR Pt ASTICO - FORNBCIGITIO B und 2,000 R$29555 RS 369,40 RS 738,80
INSTALAGAO. AF_01/2020
0.8 | 190238 SEDOP EISB'ZM AGOINOX COM TORMEIA, SFAOE VALVULADEUMA | 4 300 R$29555 R$360,40] RS 1.108.20
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
109 | 93441 SINAPI  |FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA und 400 R$77522 RS 968.94 RS 3.875,76
CROMADA LONGA, DE PAREDE, 172 OU 3/4, P/ COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
10.10| 98058 SINAPI  |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =1,10 M, ALTURAINTERNA = | UN 1,00| RS 1.702,76 RS 2.128,27 RS 2.128,27
1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). P
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ITEM| CODIGO | TABELA [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. m&m. m g £ m
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO MOLDADO,
10.11] 98062 SINAPI  |DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, UN 1,00 R$2.752,67 RS 3.440,56 RS 3.440,56
AREA DE INFILTRACAQ: 13.1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES).
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
10.12| 86906 SINAPI  |LAVATORIO,PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 9,00 RS 56,96 RS 71,19 RS 640,71
INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO
3 \ Al >
10.13| 86913 SINAPL | AR - FORNECIMENTO E INSTAL ACEO, UN 2,00 R$ 41,87 RS 52,33 RS 104,66
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
10.14 | 100867 SINAPI  |COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  UN 4,00 R$303,99 R$ 379,95 RS 1.519,80
E INSTALACAO.
10.15| 11868 SINAPI g’“x“! & ADAGUA Fanm s DS N INRO PARA. H0D LTIROD, GOM UN 1,00  R$528,11 RS 660.08 RS 660,08
11 INSTALACOES ELETRICAS RS 19.560,51
1.1 ENTRADA DE ENERGIA RS 1.651,21
11.1.1] PROPRIA |  0004-CPS__[CAIXA POLIFASICA PADRAO CONCESSIONARIA UN 1,00  R$339,22 RS 423,99 RS 423,99
11.1.2) 93008 SINAPI  |ELETRODUTO DE PYC RIGIDO ROSCAVEL DE 1%, SEM LUVA. M 5.40 RS 16,88 RS 21,09 RS 113,89
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM
11.13| 96971 SINAPL 4o ADOR - FORNECIMEN M 2,10 RS 28,53 RS 35,65 RS 74,87
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.1.4| 96986 SINAPL  foct, ACAO. UN 1,00) R$15095 RS 188,67 RS 188,67
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
1LL5| 92082 SINAPI  10,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 5,40 RS 19,26 RS 24,07, RS 129,98
INSTALACAOQ.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
11.1.6] 101878 SINAPI | o ASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTO|  UN 1,00] R$559,14 RS 698,86 RS 698,86
E INSTALACAO.
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
1.17] 1884 SINARY 15 b 4 Bl BTRODUTO. UN 4,00 RS 4,20 RS 5,24 RS 20,96
11.2 DISJUNTORES RS 769,32
DISTUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60
11.2.1| PROPRIA |  0005-CPS ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 R$104,92 RS$131,14 R$131,14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
& 3
11.2.2] 93660 SINAPL | e NECIMENTO E NSTALACAO. UN 8,00 R$55,50 R$69,37 RS$554,96
: DISITUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
11.23] 93653 SINAPL |0 FORNECIMENTO EINSTAL ACAO. UN 6,00 RS$11,10 RS$13,87 R$83,22
113 ILUMINACAO E TOMADAS RS 13.539,22
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
3 INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, -
11.3.1) 93128 SINAPL |0, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UN 24,00 RS 12885 RS$161,05 R$3.865,20
LUMINARIA E LAMPADA).
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
; INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), CAIXA ELETRICA,
11.32| PROPRIA | 0006-CPS  |g; pp i im, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN 400 R$ 133,70 R$167.11 R$668,44]
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)..
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
11.3.3] 93141 SINAPI  |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN 36,00 RS 16221 R$202.75 R$7.299,00
QUEBRA E CHUMBAMENTO.
PONTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS,
RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA
1134 93144 SINAPL o) ¥TRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 6,00  R$227,56 R$284,43 Rsl.706,581
CHUMBAMENTO.
11.4 LUMINARIAS RS 3.600.76,
11.4.1 170983 SEDOP  |LUMINARIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA und 5,00 RS 130,57 RS 163,19 RS 815,95
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
11.42| 97583 SINAPI  |TUBULAR FLUORESCENTEDE 18 W, COM REATOR DE und 21,00 RS 106,10 RS 132,61 RS 2.784,81
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
12 SER' ; R$ 2.
PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO INOX/LETRAS BX RELEVO
121 | 241318 SEDOP 0 x M und 1,00 RS 791,72 RS 989,57 RS 989,57
122 | 270220 SEDOP  |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA o 176,00 R$ 6,83 R$8,53| RS 1.501.28
Total Geral da Obra RS 306.760,53

IMPORTA O ORCAMENTO EM RS 306.760,53 (TREZENTOS E SEIS MIL, SETECENTOS E SESS

A REIAS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS).

JOAQUIM DE
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?; PREFEITURA MUNICPAL DE TRACUATEUA
__ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUST
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o .' !umw.um'“u cOm NosES gantel

OBJETO:  REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO
REFER.:  SINAPLPA 01/2022-DESONERADO E SEDOP 02/2022
CONFEC.: ABRIL.2022
END.: RUA PRINCIPAL DE VILA SOCORRO, S/N.-TRACUATEUA
ITEM SERVICO VALOR RS % 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120DIAS | TOTAIS
100,00% 0.00% 0.00% 0,00% 100%
1 SERVICOS PRELIMINARES 477057 | 1,56% [
477057 0,00 0.00 1177 i
100,00% % 0, 0, %
2 RETIRADAS 1168250 |  3.81% e Lkl 800 b il
11.682.50 0.00 0,00 0,00 11.682,50|
0.00% 20,00% 100% 00% 00%
3 FUNDAGAO 1434169 |  4.68% L e Ll S Lz, il
1147336  2.86833 0,00 0,00 14.341,69
40.00% 60,00% 00% 00% Y
4 |ESTRUTURA 12364,14 | 4,03% i i SR o0 Ll
494566| 741848 0.00 0.00 12.364,14
0,00% Y o %
5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 5542152 | 1807% Ll ——— e g dor
0,00{ 3879507| 16.626.45 0,00 55.421,52
0,00% 40.00% X 009 )
~| 6  |COBERTURA 3042349 |  9.92% Lise) e 000 L
000] 1216939  18.254,10 0.00]  30.423,49
0,00% % %
7 PISO 2643959 |  8.62% 008 . b L ] A
000] 1321980 1321979 0,00] 2643959
8 ESQUADRIAS /PORTOES/ FORRO 5027900 |  1639% s i) il s e
x i ()
0,00 000] 30.16740] 20.111,60]  50.279,00f
0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100%
9 PINTURA 40.873,18 | 1332%
0,00 0.00 8.174,.64] 3269854 40.873,18|
A 2 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%
10 INSTALAGOES HIS%ROSSANITARIAS 3811349 | 1242% o o o o A
LOUCAS E ACESSORIOS 0.00 000] 19.056,75] 19.056.75 38.11349
0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100%
11 INSTALACOES ELETRICAS 19.560,51 |  6,38%
0,00 0.00 586815 13.692.36 19.560,51
0,00% 0.00% 0,00% 100,00% 100%
12 SERVICOS FINAIS 249085 | 081% . = - 2 -
0,00 5 2.490,85

JOAQUIM DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUST k‘T
OBJETO: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA SOCORRO
BDI: 24,99%
3 : SINAPI/PA/01/2022/DESONERADO -SEDOP 02/202 : 9
REF ERENCIA OP 02/2022 LEIS SOCIAIS: SINAPI H: 86,22%
Unid. ABRIL/2022 M:47,52%
ITENS DESCRICAO PERCENTUAL
1 Administragdo Central (AC) 3,00%
2 Seguro e Garantia (S + G) 0,80%
3 Taxa de Risco (R) 0,97%
4 Bonificagéo / Lucro Bruto (B) 3,00%
5 Impostos (I) 13,15%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 4,50%
6 Despesas Financeiras (F) 0,59%
BDI{(%)
_((A+AC+S+G+R)x (1+F) X (1+B)) —1) X 100
o ~f

,@/%

JOAQUIM DE LI UNES NETO

««5
ARQUITET E URBANISTA ‘x\ &
CAU A 75.354-8
Obs.: Conf \30 municipal:
Base de calea? £900,00%

Aliquota de S 5,00%



:SISMOB

INFORMAGCOES DA PROPOSTA
PROPOSTA N° 11739.5900001/18-003

Dados da proposta

Entidade
FMS TRACUATEUA/PA

Programa
Atencao Basica

Tipo de Obra
Reforma

Porte
Porte |

Justificativa

CNPJ
11.739.590/0001-95

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Recurso
Programa

Valor da Proposta
R$ 265.161,00

" A Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA, entende que a reforma do Posto de SalGde da Familia da localidade de VILA

SOCORRO, meio rural de Tracuateua, é de grande importancia para o desenvolvimento de Municipio tanto no ambito
da saude como em seu desenvolvimento social, garantindo e/ou ampliando os direitos de cada cidaddo, levando
atendimento digno, justo e igualitario a todos, pois diante dos graves problemas estruturais existentes na edificagéo e
que ja perduram por bastante tempo, a Prefeitura Municipal de Tracuateua com o objetivo de melhorar as condigbes
estruturais do prédio para oferecer melhores condigdes fisicas do prédio e humanizando seu atendimento a populagdo
local e do entorno que utilizam este posto, buscando sempre a melhoria no atendimento em salde pablica e
extremamente preocupada e sensibilizada com a situagéo fisica da unidade, entende que tais servigos € essencial para

a melhoria dos servicos em saude.

Desta forma, entendemos que a Reforma do Posto de Saiide de MANOEL DOS SANTOS é de fundamental importancia

para resgatar e corrigir essa situagéo

Valor Empenhado
R$ 265.161,00

Valor Pago
R$ 0,00

Data do Cadastro
27/12/2018

Data da Portaria de Habilitagao
28/12/2018

Situagdo da proposta no SISPAG
SOLICITADO

Uitimo monitoramento
18/05/2022 16:49

Localizacao

Situagdo da Proposta
Favoravel

Numero da Portaria de Habilitagado

4417

Situagdo da obra
Em agéao preparatéria

Situagao do monitoramento

Atualizado

Impresso em 19/05/2022 as 02:31 por Joaquim De Lima Nunes Neto
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:'SISMOB

CNES Nome do Estabelecimento
2676265 USF VILA SOCORRO
Municipio UF

Tracuateua Para

Bairro Enderego

Vila Socorro Ramal da Vila Socorro, S/n
CEP Latitude e Longitude
68647-000 000000000 / 0000000000
Observagdes

Devido a longa distancia entre o meio urbano de Tracuateua e o meio rural (Vila Socorro), ndo conseguimos visualizar

nas imagens de satélite a localizagdo exata da unidade.

Ambientes existentes

Ambientes

Ambiente

Almoxarifado

Banheiro

Banheiro

Banheiro para funcionarios

Banheiro para funcionarios

Banheiro para funcionarios

Circulagéo + Area de Paredes + Apoio Logistico
Consultério indiferenciado / Acolhimento

Consultério indiferenciado / Acolhimento

Consultério indiferenciado / Acolhimento

Copa

Farmacia (estocagem / dispensagdo de medicamentos)
Sala de administragéo e geréncia do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de curativos

Sala de esterilizagdo/estocagem de material esterilizado do CME - Central de
Material Esterilizado

Sala de recepgéo e espera

Impresso em 19/05/2022 as 02:31 por Joaquim De Lima Nunes Neto

Area atual por ambiente
(m?)

12,3
23
2,2
0
3,5
0

30
10,2
12
11
19
13,5
14,2

10,9
14

14
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=SISMOB

Ambientes situagao final

Ambientes

Ambiente
Almoxarifado
Banheiro
Banheiro para funcionarios
Circulag@o + Area de Paredes + Apoio Logistico
Consultério com sanitario anexo
Consultério indiferenciado / Acolhimento
Consultério odontolégico para 2 Equipes
Copa
Depésito de material de limpeza (DML)
Deposito de Residuos Comuns
Deposito de Residuos Contaminados
Expurgo do CME - Central de Material Esterilizado
Farmacia (estocagem / dispensacdo de medicamentos)
Sala de administragdo e geréncia do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de curativos
Sala de esterilizagdo/estocagem de material esterilizado do CME - Central de Material Esterilizado
Sala de imunizagao
Sala de inalag@o coletiva
Sala de Procedimento / Coleta
Sala de recep¢ao e espera
Sanitario do consultério (Portador de Necessidades Especiais - PNE)

Sanitario para Portador de Necessidades Especiais - PNE

Fotografias

Impresso em 19/05/2022 as 02:31 por Joaquim De Lima Nunes Neto Pag. 3/4



=SISMOB susull

Fotografia Quantidade anexada Ultima atualizagéo
Terreno 4 27/12/2018
Pareceres

proposta - Favoravel

Data de envio para analise Data do parecer
27/12/2018 28/12/2018

Observacao/Justificativa

Considerando a Portaria 341, de 04 de margo de 2013, atual Portaria de Consolidagéo 6, que dispde que redefine o

—. Componente Reforma do Programa de Requalificagdo de Unidades Basicas de Satde (UBS);

— Considerando a Portaria 381 de 06 de fevereiro de 2017, atual Portaria de Consolidagdo 6 que dispde sobre as
transferéncias, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saude a Estados,
Distrito Federal e Municipios destinados a execugéo de obras de construgéo, ampliagédo e reforma.
Considerando a Resolugdo n° 10/CIT, de 8 de dezembro de 2016, que dispde complementarmente sobre o
planejamento integrado das despesas de capital e custeio para os investimentos em novos servicos de saide no
ambito do SUS;

Ressaltamos que, nos termos do art. 6°:

§ 1° - sapds a aprovagdo da proposta, a habilitagdo se dard através da publicagdo de Portaria Ministerial
especifica e respectivo empenhoy.
§ 2° - A portaria de habilitagdo devera prever a devolugdo dos recursos transferidos e ndo executados no objeto
aprovado ou nos termos desta Portaria, bem como os rendimentos financeiros, sem necessidade de autorizagéo
prévia do Estado, Distrito Federal ou Municipio beneficiado.
§ 3° - A publicagéo de portaria de habilitagdo estara condicionada a disponibilidade de recursos orgamentarios e ao
cronograma de execugdo das emendas parlamentares.
§ 4° - No caso de habilitagdo vinculada a recursos de programacdo, a sua execu¢do orgamentaria podera ser
plurianual.

Considerando, que no cadastro da proposta de projeto no SISMOB as respostas ao questionario eletrénico sobre o
atendimento dos requisitos estabelecidos na Politica ou Programa estdo adequadas nos termos da Portaria

381/2017, este Departamento, posiciona-se com parecer de mérito FAVORAVEL, para a reforma da Unidade
Basica de Saulde.

Pagamentos

Parcela Gnica

Situagao
Aguardando superacao da etapa de Acéo preparatoria

Impresso em 19/05/2022 as 02:31 por Joaquim De Lima Nunes Neto Pag. 4/4



Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalacdes elétricas prediais de baixa tensao Unidade: watt

Grupo: PROJETO Quantidade: 4.28
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro clbico
Grupo: PROJETO Quantidade: 7
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagOes hidrossanitdrias prediais Unidade: metro cubico
Grupo: PROJETO Quantidade: 205.68

Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalacGes prediais de prevencao e combate a incéndio Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

-, N2doRRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INICIAL 19/05/2022
TRACUATEUA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO,
registro CAU n2 000A753548, na data e hora: 19/05/2022 09:45:16, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou

via QRCode.

——

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=5Servicos, ou via QRCoge. Documento Impresso em:
19/05/2022 as 09:48:14 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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